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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользователь системы ответственен 
за соблюдение всех положений действу-
ющего законодательства в отношении 
мониторинга и записи видео- и аудио-
сигнала. Novicam™ не несет ответствен-
ности за нарушение требований закона 
и иных правовых актов в процессе экс-
плуатации системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 � Прежде чем начать работу с устрой-
ством, внимательно ознакомьтесь с Ру-
ководством Пользователя.
 � Не разбирайте устройство, это может 
привести к его неправильному функ-
ционированию или поломке и сделает 
гарантию недействительной.

 � Все электрические контакты соеди-
няйте в полном соответствии с бирка-
ми и инструкциями, указанными в дан-
ном Руководстве.
 � В противном случае Вы можете на-
нести изделию непоправимый ущерб 
и, тем самым, также сделать гарантию 
недействительной.
 � Не эксплуатируйте устройство в усло-
виях, если температура, показатели 
влажности и технические характери-
стики источника питания превышают 
установленные значения для данно-
го прибора.
 � Не используйте для протирки изделия 
бензин, спирт или другие растворите-
ли, т. к. они могут повредить поверх-
ность. Для чистки используйте мягкую 
сухую ткань.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного 
уведомления в целях улучшения качества продукта.
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Рис. 1  Внешний вид видеодомофона MAGIC 7 HD

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Поздравляем Вас с покупкой! Мы дела-
ем все возможное, чтобы наша продук-
ция удовлетворяла Вашим запросам.
Перед началом эксплуатации изделия 
ознакомьтесь внимательно с Руковод-
ством пользователя и с Условиями га-
рантийного обслуживания.

Видеодомофон
Модель: MAGIC 7 HD



СОДЕРЖАНИЕ

4 Руководство по установке, настройке и программированию видеодомофонов MAGIC 7HD

Описание 5
Основные особенности 7
Комплектация 8
Установка и подключение 9
Общие рекомедации по установке 9
Установка видеодомофона 11
Рекомендации по подключению 12
Структурная схема системы 13
Общая схема подключения 14
Схемы подключения видеокамеры к домофону 15
Схемы подключения к подъездному домофону 16
Программирование и Эксплуатация 17
Память 17
Навигация по меню 18
Описание иконок 19
Режим Не беспокоить 20

1. Пункт меню Активен|Не беспокоить 21
2. Пункт меню Настройки 22
2.1. Подменю Язык 23
2.2. Подменю Время 24
2.3. Подменю Мелодия 25
2.4. Подменю Громкость 26

2.5. Подменю Сообщения 27
2.6. Подменю Фоторамка 28
2.7. Подменю Управление 29
2.8. Подменю Параметры 30
3. Пункт меню Галерея 32
3.1. Подменю Музыка 34
3.2. Подменю Видео 35
3.3. Подменю Фото 36
3.4. Подменю Проводник 37

Обновление прошивки 38
4. Пункт меню Записи 39

Настройка параметров изображения 40
Регулировка громкости разговора 40
Выбор типа видеосигнала 41
Прием вызова и открытие замка|ворот 42
Мониторинг и открытие замка|ворот 43
Переадресация вызова на другой домофон 44
Интерком между домофонами 45
Спецификация 46
Дополнительная информация 48
Гарантийные обязательства 49



ОПИСАНИЕ

5 Руководство по установке, настройке и программированию видеодомофонов MAGIC 7HD

Ви део до мо фон Novicam™ MAGIC 7 HD 
пред наз на чен для орга низа ции ау дио 
и ви део сис те мы. Уста нав ли вает ся со-
вмест но с вы зыв ны ми па не ля ми и по зво-
ля ет осу щес твлять го ло со вую и ви деос-
вязь, а так же управ лять за пи раю щи ми 
ме ханиз ма ми.

Со вре мен ный 7" ЖК- дисп лей да ет 
кра соч ное изо бра же ние. Встро ен ные 
мик ро фон и ди на мик обес пе чива ют ка-
чес твен ную двус то рон нюю ау ди освязь.

Ви део до мо фон под дер жи ва ет до 4 
HD или ана ло го вых вы зыв ных па не лей, 
а так же до 5 до пол ни тель ных до мофо-
нов. Кро ме это го, ви део до мо фон мо жет 
ис поль зо вать ся в ка че стве устрой ства 
ви део наб лю де ния и охра ны. Для это го 
к нему мо гут быть под клю че но до 3 ви-
део ка мер. Для акти ва ции за пи си по тре-
бует ся уста но вить microSD кар ту па мя ти 
в спе циаль ный слот. За пись ви део мо-
жет осу щес твлять ся по де тек то ру дви-
же ния, вруч ную или при на жа тии кноп-
ки на вы зыв ной па не ли.

Ви део до мо фон име ет встро ен ный 
блок пи та ния, что су щес твен но упро ща-
ет под клю че ние. Так же имеет ся воз мож-
ность пи та ния до мофо на от ре зер ви ро-
ван но го ис точ ни ка DC 12~15 В.

Дан ный ви део до мо фон по лнос тью 
адап ти ро ван для ра бо ты с подъ езд ны-
ми мно гок ва ртир ны ми сис те ма ми ти па 
Vizit, Cyfral, Eltis, Ме та ком, Сей ф- Сер-
вис, Дак сис, Proel, Laskomex, Keyman-
P olylock и Мар шал-R aikmann че рез со-
ответ ствую щий мо дуль со пря же ния 
с под держ кой сиг на ла HOOK.

Ви део до мо фон Novicam MAGIC 7 HD 
ста нет незаме ни мым по мощ ни ком по  
обеспе че нию бе зо пас нос ти и контр оля 
дос ту па в ма гази нах, скла дах, квар ти-
рах, за го род ных до мах, офи сах и пре-
крас но впи шет ся в лю бой интерьер.
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Рис. 2  Описание видеодомофона MAGIC 7 HD

1. ЖК-дисплей
2. Динамик
3. Микрофон
4. Световые индикаторы работы

(сверху вниз: Питание | Активность портов | Режим Не беспокоить)
5. Кнопка Интерком | Переадресация
6. Кнопка Мониторинг
7. Кнопка Начать разговор
8. Кнопка Открыть
9. Кнопка Завершить разговор | Вкл. режим Не беспокоить |

Выкл. режим Не беспокоить
10. Джойстик для навигации по меню
11. Регулировка громкости разговора
12. Слот для карт памяти microSD
13. Разъем для подключения вызывной панели 1
14. Разъем для подключения вызывной панели 2 | видеокамеры 1
15. Разъем для подключения вызывной панели 3 | видеокамеры 2
16. Разъем для подключения вызывной панели 4 | видеокамеры 3
17. Разъем для подключения предыдущего домофона
18. Разъем для подключения следующего домофона
19. Разъем для подключения сигнала HOOK к модулю сопряжения
20. Разъем для подключения замка | ворот (релейный выход)
21. Разъем для подключения внешнего блока питания DC 12~15 B
22. Кабель питания AC 100~220 B
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 � HD ЖК-дисплей 7"
 � Сенсорные кнопки управления с белой SMART подсветкой
 � Подключение до 4 вызывных панелей, до 5 доп. домофонов и до 3 видеокамер
 � Встроенное реле для управления воротами или замком
 � Функция Не беспокоить
 � Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
 � Голосовая почта (автоответчик)
 � Режимы фоторамки или часов
 � Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения с поддержкой 

сигнала HOOK
 � Универсальное питание
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 � Видеодомофон —
 � Кронштейн для установки —
 � 4-проводная подготовка —
 � 2-проводная подготовка —
 � Крепежный комплект —
 � Форма для точного монтажа —
 � Технический паспорт и Гарантийный талон —

1 шт.
1 шт.
6 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ВНИМАНИЕ!
Перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.
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1. Видеодомофон рекомендуется уста-
навливать на высоте 150 см.

2. Подключение необходимо произво-
дить согласно соответствующей схе-
ме, либо согласно стикеру на устрой-
стве с назначением проводов.

3. Помните, что цвета проводов вызыв-
ной панели могут не соответствовать 
по назначению цветам проводов 
домофона разных серий и произво-
дителей. Для предотвращения не-
корректной работы и повреждения 
устройств предварительно изучи-
те инструкции по установке обоих 
устройств.

4. Вся коммутация должна произ-
водиться при отсутствии питания 
во всей системе.

5. Перед установкой домофона реко-
мендуется встроить в стену монтаж-
ную коробку (в комплект поставки 
не входит). В качестве монтажной 
коробки рекомендуется использо-
вать Novicam™ NDBOX или подобную 
с расстоянием между отверстиями 
крепления 60 мм, например, Legrand 
Diplomat 31301.

6. При использовании модуля сопря-
жения для подключения к подъезд-
ному домофону отрегулируйте уров-
ни громкости звука на нем, если это 
требуется.

7. Видеодомофон имеет нормально ра-
зомкнутые (Н.Р.) для опционального 
управления замком или автоматикой 
ворот.

Рис. 3  Рекомендуемая высота установки видеодомофона

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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8. Время задержки реле открытия зам-
ка может быть настроено в меню ви-
деодомофона.

9. При работе с подъездным домофо-
ном запись по детектору движения 
на используемом канале не поддер-
живается.

10. Используйте внешние блоки питания 
только с подходящими электриче-
скими параметрами. При питании до-
мофона от внешнего блока питания 
рекомендуется предусмотреть запас 
по напряжению (DC 15 В) во избежа-
ние некорретной работы замка, под-
ключенного к вызывной панели.

11. Не допускайте перегораживания 
вентиляционных отверстий.

12. Во избежание поражения элек-
трическим током при прикоснове-
нии к металлическим поверхностям 

устройства, в определенных услови-
ях эксплуатации, рекомендуется за-
землить минусовой (общий контакт) 
в любом месте.

13. Не допускайте механические по-
вреждения устройств.

14. Не устанавливайте видеодомофон в 
местах: 
— Попадания прямых солнечных 
лучей;
— С температурой, отличающейся 
от эксплуатационной;
— С влажностью и уровнем загряз-
нения воздуха более 95%;
— С повышенной вибрацией;
— Повышенного испарения и паро-
образования;
— С источниками мощных электро-
магнитных полей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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1. Отключите электропитание перед 
установкой видеодомофона.

2. Перед установкой домофона реко-
мендуется вмонтировать в стену мон-
тажную коробку (в комплект постав-
ки не входит). В качестве монтажной 
коробки рекомендуется использо-
вать Novicam™ NDBOX или подобную 
с расстоянием между отверстиями 
крепления 60 мм, например Legrand 
Diplomat 31301.

3. Выведите в монтажную коробку все 
кабеля.

4. Просверлите в стене отверстия под 
дюбели в зависимости от того, ис-
пользуется ли монтажная коробка 
или нет. Установите дюбели в от-
верстия.

5. Зафиксируйте кронштейн на стене 
винтами/саморезами. При использо-
вании монтажной коробки верхний 
и нижний крепятся к стене, средние 
– к монтажной коробке.

6. Проденьте кабеля через отверстие 

Монтажная коробка NDBOX
(приобретается отдельно)

Кронштейн

Видеодомофон

Рис. 4  Монтаж видеодомофона MAGIC 7 HD

УСТАНОВКА ВИДЕОДОМОФОНА
в центре кронштейна.

7. Подключите домофон в соответствии 
со схемой подключения.

8. При подключении к подъездному 
домофону, если это требуется, отре-
гулируйте уровни входящего и исхо-
дящего аудиосигналов. Регулировки 
уровней громкости находятся на мо-
дуле сопряжения, который приобре-
тается отдельно.

9. Аккуратно уложите кабеля в монтаж-
ную коробку за кронштейном.

10. Установите домофон на кронштейн.
11. Подайте питание.
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1. Старайтесь располагать вызывную 
панель относительно видеодомофо-
на таким образом, чтобы микрофон 
видеодомофона не слышал динамик 
вызывной панели и наоборот. В про-
тивном случае возможно появление 
естественного звукового фона. Это 
возникает в результате самовозбуж-
дения. Данный эффект парируется 
уменьшением громкости на видеодо-
мофоне и вызывной панели, а также 
разнесением устройств на большее 
расстояние (не менее 3 м) или орга-
низацией преграды, не пропускаю-
щей звук.

a) Комбинированный видеокабель (КВК):

б) Витая пара (UTP cat5e) 
(не рекомендуется использовать на расстояниях более 20 м):

DC 12 В
Аудио
Общий
Видео

DC 12 В
Аудио
Общий
Видео

Видео
Общий
DC 12 В
Аудио

Видео
Общий
DC 12 В
Аудио

Максимальное 
расстояние 20 м

Максимальное 
расстояние 100 м

Рис. 5  Комбинированный видеокабель для подключения видеодомофона

Рис. 6  Витая пара для подключения видеодомофона

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
2. Перед подачей питания проверьте 

целостность сетевого кабеля. Для 
цепи питания видеодомофона реко-
мендуется использовать отдельный 
автомат отключения тока.

3. При выборе кабеля для подключения 
вызывной панели и дополнительно-
го видеодомофона руководствуйтесь 
критериями, представленными на 
Рис. 5 и 6.
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Рис. 7  Структурная схема системы на базе видеодомофонов MAGIC 7 HD

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
ЗАМОК ВОРОТА

или

. . . . . .

Модуль сопряжения

Подъездный домофон

Главный
домофон

Дополнит.
домофон 1

КАМЕРА 3

ЗАМОК ПАНЕЛЬ 4

или

КАМЕРА 2

ЗАМОК ПАНЕЛЬ 3

или

КАМЕРА 1

ЗАМОК ПАНЕЛЬ 2

или

ЗАМОК ПАНЕЛЬ 1

Дополнит.
домофон 5
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Рис. 8  Общая схема подключения видеодомофона MAGIC 7 HD

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВОРОТА | ЗАМОК

AC 220 B

AC 220 B

AC 220 B

AC 220 B

ПАНЕЛЬ 2 ПАНЕЛЬ 1

КОНТРОЛЛЕР
СКУД

КНОПКА КНОПКА

ПАНЕЛЬ 4

ПАНЕЛЬ 3

БЛОК ПИТАНИЯ
ЗАМКА

БЛОК ПИТАНИЯ
(опция)

ГЛАВНЫЙ
ВИДЕОДОМОФОН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Аудио
Общий
Сигнал
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Черный –
Красный –

Общий
Н.Р.

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Черный –
Красный –

Общий
DC 12~15 B

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК

ВНИМАНИЕ!
1. При наличии нескольких домофонов в системе на Главном домофоне в меню устанавливается 
адрес – 1, на Дополнительных домофонах – 2-6.
2. Вызывные панели подключаются только к Главному видеодомофону с адресом 1. Если к Допол-
нительному видеодомофону с адресом 2-6 подключить вызывные панели, они работать не будут.
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Рис. 9  Схемы подключения видеокамеры к монитору MAGIC 7 HD

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВИДЕОКАМЕРЫ К ДОМОФОНУ

Порт
вызывной
панели 2–4
(камеры 1–3)

ПИТАНИЕ
ОТ ВНЕШНЕГО БП

БЛОК ПИТАНИЯ КАМЕРЫ

ПИТАНИЕ
ОТ ВИДЕОДОМОФОНА

КАМЕРА

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Не используется
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Не используется
Не используется
Общий
Видео

ВНИМАНИЕ!
Для камер устанавливаемых на улице и с токопотреблением свыше 300 мА, необходимо исполь-
зовать подключение с внешним блоком питания.
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AC 220 B

МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ

ПАНЕЛЬ 1 ПАНЕЛЬ 2

ГЛАВНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

LINE – (единицы)
LINE + (десятки)
Видео (подъезд) Черный –

Красный –
Общий
HOOK

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛЬ
(подъездный домофон)

БЛОК КОММУТАЦИИ
(подъездный домофон)

Рис. 10  Схема подключения к подъездному домофону

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ПОДЪЕЗДНОМУ ДОМОФОНУ

ВНИМАНИЕ!
1. Выбор типа модуля сопряжения зависит от марки подъездного домофона.
2. Подключение провода сигнала HOOK к модулю сопряжения является опциональным. Перед 

подключением модуля сопряжения изучите Инструкцию к нему.
3. При использовании модуля сопряжения для подключения к домофону отрегулируйте уровни 

громкости звука на нем.
4. При работе с подъездным домофоном Информатор рекомендуется отключить, если это 

требуется
5. При работе с подъездным домофоном запись по детектору движения на используемом канале 

не поддерживается.
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ПАМЯТЬ
Ви део до мо фон име ет слот для уста нов-
ки кар ты па мя ти стан дар та microSD для 
хра не ния фо тог ра фий, ви део, го ло со вых 
со об ще ний, а так же обнов ле ния про шив-
ки устрой ства.
Ви део до мо фон мо жет со хра нять фо тог-
ра фии или ви део по се тите ля в авто мати-
чес ком ре жи ме, при на жа тии кноп ки на 
вы зыв ной па не ли, или в руч ном во вре-
мя мо ниторин га| раз го во ра, при на жа тии 
со ответ ствую щей кноп ки на до мофоне.

Кро ме это го, ви део до мо фон име ет воз-
мож ность за пи сы вать фо то| ви део с од-
ной вы зыв ной па не ли или ви део ка ме ры 
при сра ба ты ва нии про грам мно го де тек-
то ра дви же ния.

ВНИМАНИЕ!
Все домофоны из линейки Nivicam™ MAGIC HD поддерживает корректную работу только с кар-
тами памяти, имеющими скорость записи не менее 10 Мб/с (класс 10 и выше) и объемом до 32 Гб.
Рекомедуемые серии карт памяти microSD:
*Western Digital Purple
*Samsung PRO Endurancer
*Sandisk Ultra, MAX Endurance, High Endurance
*Transcend High Endurance
*Kingston High Endurance
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Для вхо да в ме ню на жми те джой стик. 
Для из ме не ния нуж но го па ра мет ра ме ню 
по во рачи вай те джой стик вверх или вниз.
Для вы бо ра па ра мет ра ис поль зуй те на-
жа тие джой сти ка. Воз врат в пред  ыду щее 
ме ню или вы ход из ме ню на стро ек осу-
щес твляет ся на жати ем кноп ки За вер

шить раз го вор или вы бор джой сти ком 
со от вет ствую ще го пунк та гра фи чес ко-
го ме ню.

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

ВНИМАНИЕ!
1. Настройка видеодомофонов MAGIC 7 HD производится с помощью специального джойстика 

на боковой стороне устройства.
2. Если в меню видеодомофона не производится никаких операций более 60 секунд, то он 

автоматически переходит в режим ожидания по истечению этого времени.
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Иконка Описание

Интерком или переадресация вызова на другой видеодомофон

Мониторинг видео с вызывных панелей и камер

Разблокировка запирающего механизма
По умолчанию:
Короткое нажатие – разблокировка механизма, подключенного к панели;
Удержание 3 сек. – разблокировка механизма, подключенного к домофону

Начать разговор

Завершить разговор | Возврат в предыдущее меню

1. Вызов меню настроек
2. Вход в подменю
3. Подтверждение выбора параметра

ОПИСАНИЕ ИКОНОК
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Данный режим будет полезен для от-
ключения звука в ночное время или при 
необходимости.
Включение|Отключение режима Не бес
покоить может быть произведено двумя 
способами:
Способ 1. В меню Настроек. Для это-
го используйте соответствующий пункт 
в главном меню настроек видеодомо-
фона.
Способ 2. Быстрая активация|деактива-
ция в одно касание.

Дежурный режим:
Индикатор не горит
Режим Не беспокоить:
индикатор горит красным

Удерживайте
кнопку в течение 3 секунд

Рис. 11  Быстрая активация|деактивация режима Не беспокоить в одно касание для MAGIC 7 HD

РЕЖИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ
Для активации режима зажмите кнопку 
Закончить разговор до включения ниж-
него красного светодиода.
Для деактивации режима зажмите кноп-
ку Закончить разговор до отключения 
нижнего красного светодиода.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

21 Руководство по установке, настройке и программированию видеодомофонов MAGIC 7HD

Настройки

Галерея

Активен

Записи

15.02.2024

Четверг

12:05

Рис. 12  Главное меню видеодомофона MAGIC 7 HD

Настройки

Галерея

Не беспокоить

Записи

15.02.2024

Четверг

12:05

Рис. 13  Активация|деактивация режима "Не беспокоить" из меню видеодомофона

В данном пункте меню видеодомофона 
активируется или деактивируется ре-
жим Не беспокоить, который переводит 
устройство в беззвучное состояние.

РЕЖИМ АКТИВЕН
При отображении данной иконки видеодомофон нахо-
дится в обычном состоянии и готов принимать вызовы 
с проигрыванием мелодии вызова.

РЕЖИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ
При отображении данной иконки видеодомофон при-
нимает вызовы без проигрывания мелодии вызова. 
В этом режиме нижний световой индикатор горит крас-
ным.

1.  ПУНКТ МЕНЮ АКТИВЕН | НЕ БЕСПОКОИТЬ
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В пункте меню Настройки расположены 
настройки выбора языка, времени и да-
ты, мелодий, голосовой почты, речевого 
информатора, фоторамки, а также неко-
торые сервисные функции и параметры.Язык Время Мелодия Громкость

ПараметрыУправлениеФоторамкаСообщения

Рис. 14  Пункт меню "Настройки"

2.  ПУНКТ МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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В подменю Язык осуществляется вы-
бор языка графического интерфейса. 
По умолчанию установлен русский язык.

Русский� �Язык

Рис. 15  Выбор языка графического интерфейса

2.1.  ПОДМЕНЮ ЯЗЫК

ВНИМАНИЕ!
Для увеличения ресурса работы ЖК-дисплея время отображения часов и даты в режиме ожи-
дания ограничено 1 минутой и никак не регулируется в настройках.
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2.2.  ПОДМЕНЮ ВРЕМЯ
В этом под ме ню акти ви рует ся|деа кти-
виру ет ся ото бра же ние ча сов и да ты в 
ре жи ме ожи да ния.
Здесь же вы став ляют ся их фор мат и 
зна че ния.

00

00

ДД-ММ-ГГ

00

00

12

18

Часы:

Формат даты

Дата

Время

Рис. 16  Настройка даты и времени
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В этом под ме ню пред ла гает ся вы брать 
1 из 6 встро ен ных стан дарт ных ме ло дий 
для каж дой вы зыв ной па не ли инди ви-
дуаль но, а так же за гру зить и уста но вить 
лю бую свою ме ло дию в фор ма те MP3.
Для уста нов ки соб ствен ной ме ло дии 
в ка че стве сиг на ла вы зо ва пред ва ри-
тель но необхо ди мо за гру зить свой MP3 

Стандарт

Стандарт

Стандарт

MP3� �

3

3

3

my_melody.mp3

Панель 1

Панель 2

Панель 3

Панель 4

Рис. 17  Установка мелодии вызова

2.3.  ПОДМЕНЮ МЕЛОДИЯ
фай л на кар ту па мя ти в пап ку USER/Ring. 
По сле уста нов ки кар ты па мя ти в под ме-
ню Ме ло дия необхо ди мо вы брать тип 
ме ло дии MP3 и вы брать нуж ный му зы-
каль ный фай л.
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Изменение уровня громкости мелодии 
можно настроить по расписанию в за-
висимости от времени суток на трех 
предварительно выбранных интервалах 
времени. Здесь же можно установить 
продолжительность проигрывания ме-
лодии в интервале от 10 до 45 секунд.

18

12

06 00

00

00

00 07

07

07

30

30

30

00

00

12

18

06

Период 1

Период 2

Период 3

Звук нажатия:

Мелодия ВП:

Начало Конец Громкость Длительность

Рис. 18  Настройка громкости и продолжительности мелодии вызова по расписанию

2.4.  ПОДМЕНЮ ГРОМКОСТЬ
Звук нажатия: включение|отключение 
звука при нажатии кнопок.
Мелодия ВП: включение|отключение 
мелодии вызова на вызывной панели. 
Например, данная опция будет полез-
на, если вызывная панель установлена 
в подъезде и проигрывание мелодии 
на вызывной панели необходимо от-
ключить, чтобы не тревожить соседей.

ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны при установке всех периодов времени. Они не должны пересекаться.
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Автоответчик: функция, при активации 
которой посетитель может оставить со-
общение, если никого не будет дома. 
При появлении новых сообщений в ре-
жиме ожидания на экране будет высве-
чиваться значок открытого конверта. 
Для просмотра новых видеосообщений 
зайдите в меню Архив ARROW-RIGHT Видео.
Информатор: данная функция предна-
значена для оповещения посетителя 
об открытии запирающего механизма. 

Дверь открыта.mp3

Пользователь

Автоответчик:

Информатор:

Тип сообщения:

Файл сообщения:

Рис. 19  Подменю "Сообщения"

2.5.  ПОДМЕНЮ СООБЩЕНИЯ
Если в поле Тип сообщения установле-
но значение Стандарт, то при нажатии 
на домофоне кнопки Открыть вызывная 
паель выдает сообщение Дверь открыта.
Опционально сообщение может быть 
любое. Для этого в поле Тип сообщения 
нужно выбрать значение Пользователь, 
а в поле Файл сообщения выбрать файл 
формата MP3, который предварительно 
должен быть загружен на карту памяти 
в папку USER/Message.

ВНИМАНИЕ!
При работе с подъездным домофоном рекомендуется отключить автоответчик и информатор.
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06

Фоторамка:

Интервал чередования:

Внимание! При активной фоторамке детекция движения работать не будет.

Рис. 20  Подменю "Фоторамка"

В под ме ню Фо торам ка акти ви рует-
ся функ ция ото бра же ния изо бра же-
ний в ре жи ме ожи да ния, а так же уста-
нав ли вает ся интер вал их че редо ва ния 
от 1 до 30 се кунд. Для ото бра же ния ва-
ших изо бра же ний в ре жи ме ожи да ния 
необхо ди мо за гру зить их на карту па-
мяти в папку USER/Photo.

2.6.  ПОДМЕНЮ ФОТОРАМКА

ВНИМАНИЕ!
1. При активной функции Фоторамка программный детектор движения работать не будет!
2. Для наилучшего отображения изображений в режиме Фоторамки рекомендуется уменьшить 

их до разрешения 1024×600 px и использовать формат JPEG.
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ОК

ОК

ОК

Версия прошивки:

Версия MCU:

Дата релиза:

Ёмкость SD карты

Подсветка кнопок

Видео в режиме DND

Вкл. экран при ДД

Перезагрузка

Очистка SD карты

Сброс настроек

AHD-V2.0.6.6

MCU-V6_3_4

2022-11-02

230/15264 МБ

Рис. 21  Подменю "Управление"

Это подменю содержит информацию 
о версии и дате релиза прошивки, а так-
же об используемой и доступной емко-
сти установленной карты памяти. Тут же 
могут быть запущены сервисные опера-
ции перезагрузки, форматирования кар-
ты памяти и сброса настроек на значе-
ния по умолчанию.

2.7.  ПОДМЕНЮ УПРАВЛЕНИЕ
Подсветка кнопок: Включение|Отклю-
чение подсветки кнопок.
Видео в режиме DND: Включение|Отклю-
чение отобрания видео на экране в ре-
жиме Не беспокоить при вызове.
Вкл. экран при ДД: Включение|Отклю-
чение отображения видео на экране при 
работе программного детектора движе-
ния.

ВНИМАНИЕ!
1. При установке карты памяти настоятельно рекомендуется очистить ее (отформатировать) с 

помощью домофона.
2. После форматирования карта памяти будет иметь файловую систему FAT32.
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Панель

01

Выкл.

1� �

Фото

24

60

1

AHD-P

01

Адрес устройства

Детектор движения

Тип записи

Чувствительность

Время записи

Приоритет реле

Задержка реле М

Порт

Активность

Видеосигнал

Задержка реле ВП

Панель/Камера

Рис. 22  Пункт меню "Параметры"

Адрес устрой ства: мо жет при ни мать зна-
че ния от 1 до 6. Дан ный па ра метр необ-
хо дим для ре али за ции функ ции адрес-
но го интер ко ма и пе ре ад ре са ции.

Адрес устрой ства 1 – это глав ный до-
мофон, к ко то ро му под клю чают ся вы-
зыв ные па не ли, ви део ка ме ры и тре-
вож ные да тчи ки. К это му же домофону 
под клю чают ся до пол ни тель ные домо-
фоны (до 5 уст рой ств).
Адрес устрой ства 2…6 – это вто рос те-
пен ный домофон, ко то рый под клю-
чает ся к глав но му или к та ко му же до-
пол ни тель но му по сле дова тель но.

Де тек тор дви же ния: Выкл.|Па нель 1|Па-
нель 2|Ка ме ра 1|Ка ме ра 2. Сис те ма по-
зво ля ет про из во дить про грамм ную де-
тек цию дви же ния толь ко по од но му 
ис точ ни ку ви део сиг на ла. Для это го вы-
бе ри те ис точ ник (Па нель 1|Па нель 2|Ка-
ме ра 1 |Ка ме ра 2), по  кото ро му хо ти те 
вес ти за пись по дви же нию.

2.8.  ПОДМЕНЮ ПАРАМЕТРЫ
Тип за пи си: фо то или ви део. Вы бор ти-
па дан ных, ко то рые бу дут со хра нять ся 
при на жа тии кноп ки на вы зыв ной па не-
ли и при де тек ции дви же ния.
Чув стви тель ность: уро вень чув стви тель-
нос ти про грам мно го де тек то ра дви же ния 
от 0 до 34.
Вре мя за пи си: вре мя, в те че ние ко то ро-
го бу дет про из во дить ся за пись (от 30 до 
300 се кунд).
При ори тет ре ле – вы бор по сле дова тель-
нос ти ра бо ты ре ле:

Па нель – на жа тие кноп ки Отк рыть 
акти виру ет ре ле вы зывной панели, 
удержание кнопки Открыть в течение 
2 секунд активирует реле домофона.
Монитор – нажатие кнопки Открыть 
активирует реле домофона, удержа-
ние кнопки Открыть в течение 2 се-
кунд активирует реле вызывной па-
нели.

ВНИМАНИЕ!
1. Если монитор имеет адрес устройства 2...6, то при подключении к нему вызывных панелей – 

вызов с них проходить не будет.
2. При работе с подъездным домофоном запись по детектору движения на используемом канале 

не поддерживается.
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За держ ка ре ле М: вре мя за держ ки ра-
бо ты ре ле до мофо на в интер ва ле от 1 до 
10 се кунд.
Порт: вы бор по рта вы зыв ной па не ли| ка-
ме ры для на строй ки.
Актив ность: вклю че ние|от клю че ние вы-
бран но го по рта для вы зыв ной па не ли 
или ви део ка ме ры. Порт 1 всег да акти вен 
и его нель зя от клю чить.
Ви део сиг нал: вы бор ти па ви део сиг-
на ла для со от вет ствую ще го по рта вы-
зыв ной па не ли или ви део ка ме ры (Ав-
то|AHD- P|AHD- N|CVBS- P|CVBS- N).

Авто – автоо пре де ле ние ти па ви део-
сиг на ла. Ра бота ет толь ко при пер вом 
вклю че нии или по сле сбро са ви део до-

2.8.  ПОДМЕНЮ ПАРАМЕТРЫ
мофо на на за вод ские на строй ки.
AHD P – AHD ви део сиг нал с раз ре-
шени ем 720p (1280×720) стан дар та PAL.
AHD N – AHD ви део сиг нал с раз ре-
шени ем 720p (1280×720) стан дар та 
NTSC.
CVBS P – ком по зит ный ана ло го-
вый ви део сиг нал с раз ре шени-
ем 960H (960×576) стан дар та PAL. 
CVBS N – ком по зит ный ана ло го-
вый ви део сиг нал с раз ре шени ем 
960H(960×576) стан дар та NTSC.

За держ ка ре ле ВП: вре мя за держ ки ра-
бо ты ре ле со ответ ствую щей вы зыв ной 
па не ли в интер ва ле от 1 до 10 се кунд.

ВНИМАНИЕ!
1. Если программный детектор движения настроен на работу с вызывной панелью, то на па-

нель постоянно подается питание DC 12 В, так как это необходимо для корректной работы 
детектора движения.
После перехода видеодомофона в режим ожидания (при включенном детекторе движения) 
вызов с панели может не обрабатываться в течение 5 секунд – в это время домофон акти-
вирует детекция движения и не реагирует на вызовы.

2. Задержка сработки реле в вызывной панели обычно требуется при работе с электромаг-
нитным замком.
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ВидеоМузыка

Фото Проводник

Рис. 23  Пункт меню "Галерея"

Поддерживаемые форматы изображений

Поддерживаемые аудиоформаты

Пункт меню Галерея позволяет прямо на 
видеодомофоне просматривать имею-
щиеся на карте памяти фотографии, ви-

3.  ПУНКТ МЕНЮ ГАЛЕРЕЯ

Формат Профиль Максимальный битрейт Макс. частота дискретизации

VP3 Любой 320 кбит/с

48 кГц

WMA Standart 384 кбит/с

OGG Q1, Q10 500 кбит/с

FLAC Level 0–8 1.6 Мбит/с

APE — 950 кбит/с

AAC — 448 кбит/с

AC3 Только AC3 640 кбит/с

DTS DTS 3.84 Мбит/с

ATRA — 132 кбит/с 44.1 кГц

Формат Профиль Максимальное разрешение

JPG Baseline Не ограничено

BMP Любой

GIF 89A/87A 2.5 Мп

PNG Любой

деозаписи, а также прослушивать му-
зыку.
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Поддерживаемые видеоформаты
Формат Профиль Максимальное разрешение

MKV 1280×720 MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, RV1.0/RV2.0/RVG2, RV3.0/RV4.0/RV8

720×480 H.264

640×480 DIVX3

AVI 1280×720 MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H.263, MJPEG

720×480 H.264

640×480 DIVX3

MOV/MP4 1280×720 MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, MPEG1, H.263, MJPEG

720×480 H.264

640×480 DIVX3

TS 1280×720 MPEG2

720×480 H.264/AVC

ASF 1280×720 MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, MPEG1, H.263, MJPEG

720×480 H.264/AVC

FLV 1280×720 H.263

720×480 H.264/AVC

PMP 1280×720 MPEG4/XVID

720×480 H.264/AVC

WMV 1280×720 MPEG4/XVID

720×480 DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2

RMVB 1280×720 RV1.0/RV2.0/RVG2, RV3.0/RV4.0/RV8/RV9

MPG/VOB 1280×720 MPEG2, MPEG1

3.  ПУНКТ МЕНЮ ГАЛЕРЕЯ

ВНИМАНИЕ!
Декодирование WMV1, WMV2, WMV3, VC1, VP6, MS MPEG-4½ и т.д. не поддерживается.
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13:30 SD 01/03

02:01 05:59

13.7 МБ
312 Кб/с

Artist
First

Повторить всё

�   Summer.mp3
�   First.flac
�   Russian melody.ogg

Рис. 24  Проигрывание музыкальных файлов

Используйте навигационные кнопки 
для выбора нужного вам музыкального 
файла. Для начала или приостановки 
воспроизведения используйте кнопку 
выбора. Чтобы перемотать воспроизве-
дение назад или вперед удерживайте 
соответствующие навигационные кноп-
ки.
Для вызова регулировки уровня громко-
сти удерживайте кнопку выбора во вре-
мя воспроизведения. После появления 
шкалы используйте навигационные 
кнопки для выбора уровня громкости 
звука.

3.1.  ПОДМЕНЮ МУЗЫКА
Переключение режимов воспроизведе-
ния осуществляется кнопкой Переадре
сация. Для выбора доступны следующие 
режимы воспроизведения:
— Повторить все (проигрывание всего 
списка файлов без остановки)
— Воспроизведение (проигрывание 
только выбранного файла один раз)
— Случайно (проигрывание любого 
файла в случайном порядке без оста-
новки)
— По порядку (проигрывание всех фай-
лов последовательно по списку)
— Повтор (проигрывание выбранного 
файла постоянно)
Для возврата в предыдущее меню ис-
пользуйте кнопку Закончить разговор 
или Назад.

ВНИМАНИЕ!
В данном меню отображаются только те аудиофайлы, которые содержатся в папке USER/Music 
на карте памяти.
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�  Happy new year.mp4
�   Holidays.avi
�   Lesson 1.mp4

Рис. 25  Проигрывание видео

Используйте навигационные кнопки для 
выбора нужного вам видеофайла. Для 
начала или приостановки воспроизве-
дения используйте кнопку выбора. Что-
бы перемотать воспроизведение назад 
или вперед удерживайте соответствую-
щие навигационные кнопки.

3.2.  ПОДМЕНЮ ВИДЕО
Для вызова регулировки уровня громко-
сти удерживайте кнопку выбора во вре-
мя воспроизведения. После появления 
шкалы используйте навигационные 
кнопки для выбора уровня громкости 
звука.
Для возврата в предыдущее меню ис-
пользуйте кнопку Закончить разговор 
или Назад.

ВНИМАНИЕ!
1. В данном меню отображаются только те файлы, которые содержатся в папке USER/Movie на 

карте памяти.
2. Входящий вызов и появление тревоги имеет бо̀льший приоритет. Поэтому, в случае их появ-

ления, проигрывание видео будет автоматически остановлено.
3. Если воспроизведение было прервано, то оно может быть возобновлено с того же места, на 

котором было остановлено.
4. Если в памяти имеется несколько видеофайлов, то они будут проигрываться по порядку без 

остановки.
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�  Summer.jpg
�   Winter.jpg
�   Spring.jpg

Рис. 26  Просмотр фото

Используйте навигационные кнопки для 
выбора или перелистывания изображе-
ний. Для начала просмотра изображения 
используйте кнопку выбора.
Удерживайте кнопку выбора для при-
остановки автоматического просмотра 
изображений и перехода к ручному ре-
жиму просмотра.
Для возврата в предыдущее меню ис-
пользуйте кнопку Закончить разговор 
или Назад.

3.3.  ПОДМЕНЮ ФОТО

ВНИМАНИЕ!
В данном меню отображаются только те изображения, которые содержатся в папке USER/Photo 
на карте памяти.
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Проводник
�   PICTURE
�   VIDEO
�   USER
�   DCIM
�   MUSIC
   log.txt
  upgrade.sh

Рис. 27  Проводник

В пункте меню Проводник можно увидеть 
все папки и файлы, которые имеются на 
карте памяти. Используйте навигаци-
онные кнопки для выбора нужного вам 
файла.

3.4.  ПОДМЕНЮ ПРОВОДНИК
Для открытия|запуска выбранного фай-
ла или директории используйте кнопку 
выбора. Чтобы удалить выбранный файл 
или папку, удерживайте кнопку выбора 
до появления всплывающего окна с под-
тверждением об удалении.
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
Для обнов ле ния ПО  видео до мофо на ска-
чай те фай лы про шив ки с офи циаль но го 
сай та www.novicam.ru. За гру зи те эти 
фай лы в кор не вую ди рек то рию кар ты 
па мя ти microSD. За тем уста нови те кар ту 
в до мо фон и за пус ти те фай лы обнов ле-
ния из Про вод ни ка по  очере ди (сна ча ла 
IHT, за тем – MCU).
По сле обнов ле ния ви део до мо фон бу дет 
пе ре заг ру жен авто матичес ки.

ВНИМАНИЕ!
Во время процесса обновления ни в коем случае не отключайте питание видеодомофона, а 
также не извлекайте карту памяти. Это может повредить устпройство и сделать его нерабочим.
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Фото
Видео

Видео

Рис. 28  Пункт меню "Записи"

Пункт меню Записи главного меню со-
держит записанные с вызывных пане-
лей или видеокамер файлы фото и ви-
део.
Пункт подменю Видео аналогичен од-
ноименному пункту в меню Галерея, но 
содержит только записанные файлы, 
находящиеся в папке DCIM/Picture на 
карте памяти.

4.  ПУНКТ МЕНЮ ЗАПИСИ
Пункт подменю Фото аналогичен од-
ноименному пункту в меню Галерея, но 
содержит только записанные файлы, 
находящиеся в папке DCIM/Video на 
карте памяти.
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25255

Рис. 29  Пункт меню "Записи" Для регулировки громкости  звука в 
режиме разговора с нужной вызывной 
панелью используйте специальное ко-
лесико, расположенное с правой боко-
вой стороны видеодомофона.

Для регулировки параметров изобра-
жения в режиме мониторинга видео с 
нужной панели или видеокамеры за-
жмите кнопку Переадресация до сих 
пор пока внизу экрана не появятся на-
стройки.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ РАЗГОВОРА

Далее выставите на глаз параметры 
яркости, контрастности и цвета в ин-
тервале от 0 до 50. Значения всех па-
раметров по умолчанию – 25.
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Видеодомофон серии MAGIC HD поддер-
живает несколько типов видеосигнала: 
AHD-P, AHD-N, CVBS-P, CVBS-N, где P 
– это PAL, а N – NTSC. В России обыч-
но используются видеосигналы форма-
та PAL. При первом запуске или после 
сброса настроек видеодомофон авто-
матически определяет тип видеосигна-
ла подключенной вызывной панели или 
видеокамеры.
Если видео отображается на подклю-
ченном и активированном канале, то 
ничего больше делать не нужно.
Существует два способа ручного выбора 
типа видеосигнала:

25255

Рис. 30  Меню настроек параметров изображения и переключения типа видеосигнала

Способ 1. Войдите в меню настроек и в 
подменю Параметры выберите тип ви-
деосигнала для нужного порта.
Способ 2. Активируйте режим монито-
ринга для нужной панели или видеока-
меры и зажмите кнопку Переадресация. 
После этого появится меню настроек 
звука, параметров изображения и пере-
ключения типа видеосигнала.
Для выбора типа входящего видеосиг-
нала используйте значок . Нажимайте 
на него, пока не переключитесь на нуж-
ный тип видеосигнала.

ВЫБОР ТИПА ВИДЕОСИГНАЛА
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Для отпирания замка|ворот
нажмите или удерживайте
2 сек. кнопку Открыть

Сигнал вызова затихает

Звучит сигнал вызова в панелях
и домофонах (макс. 30 секунд)

Посетитель нажимает
кнопку вызова
на Панели 1

Посетитель нажимает
кнопку вызова
на Панели 2 | 3 | 4

Посетитель отображается
на дисплее домофона

Для завершения вызова
нажмите кнопку
Завершить разговор

Нажмите кнопку
Начать разговор
для беседы с Посетителем

Отпирание замка|ворот

Разговор с Посетителем
(максимальная
продолжительность
120 сек.)

ПРИЁМ ВЫЗОВА И ОТКРЫТИЕ ЗАМКА | ВОРОТ

ВНИМАНИЕ!
1. При работе домофона в составе многоквартирной системы с поддержкой сигнала HOOK откры-

тие двери и завершение разговора возможно только после нажатия кнопки Начать разговор.
2. Кратковременное нажатие или удержание кнопки Открыть зависит от способа подключения 

исполнительного механизма и настройки приоритета реле.
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Используйте кнопку
Мониторинг
для просмотра видео
с Панели 1

Нажмите кнопку
Начать разговор
для принудительного
начала аудиосвязи

Нажмите кнопку
Мониторинг
повторно для просмотра
видео с Панели 3 | Камеры 2

Нажмите кнопку
Мониторинг
повторно для просмотра
видео с Панели 4 | Камеры 3

Для возврата
в режим Ожидания
нажмите кнопку
Мониторинг еще раз

Нажмите кнопку
Мониторинг
повторно для просмотра
видео с Панели 2 | Камеры 1

Разговор с Посетителем
(максимальная
продолжительность
120 сек.)

Для открытия замка | ворот
нажмите или удерживайте
2 сек. кнопку Открыть

Для завершения мониторинга
нажмите кнопку
Завершить разговор

Макс. время мониторинга –60 сек.

МОНИТОРИНГ И ОТКРЫТИЕ ЗАМКА | ВОРОТ

ВНИМАНИЕ!
1. Переключение между каналами мониторинга осуществляется только по активным камерам 

и панелям. Панели и камеры активируются в меню Параметры.
2. Если вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга будет досту-

пен на всех подключенных устройствах.
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Ведется разговор
с одного домофона
через какую-либо
вызывную панель

Нажмите кнопку
Начать разговор
для беседы с посетителем
на звонящем домофоне

Выберите адрес домофона, на
который переводится вызов

Разговор с Посетителем

Для открытия замка|ворот
нажмите кнопку
Открыть

Для завершения беседы
нажмите кнопку
Завершить разговор

Звучит сигнал вызова
на домофоне

Нажмите кнопку
Переадресация
для перевода вызова
на другой домофон

2 3 4 5 6

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН

ВНИМАНИЕ!
1. Для данной функции необходимо иметь, как минимум, 2 (два) домофона в системе.
2. При переводе вызова с одного домофона на другие, переключащий домофон уходит в режим 

ожидания.
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Нажмите кнопку
Начать разговор
на звонящем домофоне

Выберите адрес домофона, на
который переводится вызов

Интерком
между домофонами

Для завершения беседы
нажмите кнопку
Завершить разговор

Звучит сигнал вызова
на домофоне

Для беседы
с другим домофоном
используйте кнопку
Интерком

2 3 4 5 6

ИНТЕРКОМ МЕЖДУ ДОМОФОНАМИ

ВНИМАНИЕ!
1. Для данной функции необходимо иметь, как минимум, 2 (два) домофона в системе.
2. При переводе вызова с одного домофона на другие, переключащий домофон уходит в режим 

ожидания.
3. Если к вам пришел Посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то режим Интеркома 

будет автоматически завершен, так как вызов с вызывных панелей имеет бо̀льший приоритет.
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Модель MAGIC 7 HD (WHITE | DARK)
Версия 4821|4822
СИСТЕМА
Дисплей ЖК TN-TFT 7" (1024×600)
Система Видео: AHD-M/CVBS (PAL/NTSC)

Аудио: Полудуплекс
Мелодии 6 (индивидуальная для каждой панели)

Пользовательские MP3
Запись Фото или видео (Авто | Вручную | По движению)
Формат сжатия Запись: MP4(AVI), JPEG

Воспроизведение: MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3, ATRA, DTS, MP4(A-
VI), MKV, MOV, TS, ASF, FLV,PMP, RMVB, MPG, VOB, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG

Настройки изображения Яркость, Контрастность, Цветность
Микрофон Всенаправленный
Динамик Регулировка громкости мелодий и разговора
Меню Графическое
Функция Не беспокоить По расписанию/Вручную
Автоответчик Есть
Режим ожидания Отображение часов и даты (1 мин)/Фоторамка/Экран выкл.
Кнопки Сенсорные с белой отключаемой подсветкой
ИНТЕРФЕЙС
Управление замком 1. Через вызывные панели

2. Встроенное электромеханическое реле (Н.Р. 2 А, DC 12 В)
Вызывная панель до 4
Видеокамеры до 3 (вместо 2, 3, 4 вызывной панели)
Дополнит. видеодомофон до 5
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Модель MAGIC 7 HD (WHITE | DARK)
ИНТЕРФЕЙС
Интерком между домофонами Адресный
Память Слот для карт microSD (до 32 Гб, класс 10 и выше)
СОВМЕСТИМОСТЬ
Координатные системы Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули сопряжения МСК (HOOK), МСК 

СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEL-1, Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС HOOK)
Цифровые системы Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком 

через модуль МСЦ (HOOK), МСЦ СЛИМ (HOOK), МС-XL
Вызывные панели AHD(720p)/CVBS (PAL/NTSC)

с 4-проводным подключением (автоопределение)
Мониторы Novicam™ MAGIC HD
Видеокамеры AHD(720p)/CVBS (PAL/NTSC)
СЕТЬ
Проводной мнтерфейс Опция (при подключении Novicam IP BOX)
Беспроводной интерфейс Опция (при подключении Novicam IP BOX)
Программное обеспечение Smart Life, Tuya Smart (при подключении Novicam IP BOX)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал Пластик, акрил
Цвет корпуса Белый | Черный
Монтаж Накладной
Дальность передачи сигнала до 100 м
Температурный режим -10°C ...+50°C
Размер (Ш×В×Г) 238×144×19 мм
Питание АС 100~240 В / DC 12~15 В, 0.4 А, 4.8 Вт
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 � Оборудование в транспортной таре 
перевозится любым видом крытых 
транспортных средств согласно дей-
ствующим нормативам.
 � Условия транспортирования оборудо-
вания должны соответствовать усло-
виям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Утилизацию продукции, содержащей 
электронные компоненты, необходимо 
производить в соответствии с местными 
законами и нормативными актами. Для 
подробной информации о правилах ути-
лизации обратитесь к местным органам 
власти.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ

 � Хранение оборудования устройства в 
транспортной таре на складах изгото-
вителя регламентируется условиями 1 
по ГОСТ 15150-69.
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Производитель гарантирует исправность 
изделия и его нормальную работу в те-
чение 3 (трех) лет с даты производства 
или 1 (одного) года с даты продажи/пе-
редачи потребителю (в зависимости от 
того, какой срок наступит позднее) при 
соблюдении условий, изложенных в Ру-
ководстве пользователя.
Дата производства указана на этикетке 
устройства и в паспорте изделия либо 
зашифрована в серийном номере.
Определение даты производства с ис-
пользованием серийного номера осу-
ществляется в разделе "Проверка га-
рантийного срока оборудования" на 
веб-странице: www.novicam.ru/tech-
support
Серийный номер состоит из латинских 
букв и цифр. Например: 2033:325d38878c.
Дата продажи подтверждается докумен-
тами о покупке (товарный чек, товарная 
накладная, пр.) Для подтверждения да-
ты продажи просим Вас сохранять доку-
менты о покупке изделия на весь период 

гарантийного срока. Дата передачи по-
требителю подтверждается документами 
передачи товара.
Если в течение гарантийного срока в из-
делии обнаружится недостаток, Произ-
водитель по настоящей гарантии без-
возмездно произведет ремонт/замену 
изделия ненадлежащего качества или 
его дефектных деталей в соответствии 
с приведенными ниже Условиями гаран-
тийного обслуживания. Ремонт/замена 
изделия или его дефектных деталей 
может производиться с использовани-
ем новых и/или восстановленных дета-
лей по решению Производителя.
При выявлении недостатков в работе из-
делия потребителю следует обратить-
ся в Единую службу поддержки любым 
удобным способов.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. В соответствии с данной гарантией 

Производитель дает обязательства 
в течение гарантийного срока устра-
нить недостаток в изделии или осу-
ществить замену изделия, на которое 
распространяются условия настоя-
щей гарантии.

2. Производитель не несет ответствен-
ности за любой ущерб, убытки или 
расходы, прямые, косвенные или 
случайные, последовательные или 
особые, связанные с использовани-
ем изделия.

3. Услуги по гарантийному обслужива-
нию могут быть оказаны при обра-
щении потребителя к Производителю 
по гарантийному случаю в период до 
истечения гарантийного срока.

4. Настоящая гарантия не распростра-
няется на изделия с измененным, не-
разборчивым или отсутствующим на 
изделии серийным номером.

5. Производитель принимает на обслу-
живание изделия без установленных 
дополнительных элементов, в том 
числе носителей информации, де-
коративных и защитных элементов. 
До передачи изделия Производите-
лю на обслуживание, необходимо от-
делить все элементы, не входящие 
в комплектацию поставки изделия. 
Производитель не несет ответствен-
ности за детали/элементы, не входя-
щие в комплект поставки изделия, 
переданные вместе с изделием на 
обслуживание.

6. Все дефектные изделия/детали из-
делия, которые подверглись замене 
на новые, переходят в собственность 
Производителя.

7. Настоящая гарантия не распростра-
няется на:

7.1. Периодическое обслуживание, ре-
монт или замену частей в связи с их 
естественным износом*;

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодно-
сти детали в результате износа или обычного воздействия окружающей сре-
ды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее ра-
боты (характера нагрузки, величины давления, температуры и т. д.), а также 
материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности 
выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и ус-
ловий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
7.2. Расходные материалы (компоненты), 

которые требуют периодической за-
мены на протяжении срока службы 
изделия. Например: элементы пита-
ния, карты памяти.

7.3. Риски, связанные с транспортиров-
кой изделия для обслуживания;

7.4. Недостатки изделия, вызванные не-
правильной эксплуатацией изделия:
– Неправильное обращение, повлек-
шее физические, косметические по-
вреждения или повреждения по-
верхности, деформацию изделия или 
повреждение сенсорных панелей;
– Нарушение правил и условий уста-
новки, эксплуатации и обслуживания 
изделия, изложенных в Руководстве 
пользователя и другой документа-
ции, передаваемой Потребителю 
в комплекте с изделием;
– Установку или использование из-
делия с нарушением технических 
стандартов и норм безопасности, 
действующих в стране установки 
или эксплуатации.

– Использования программного обе-
спечения, не входящего в комплект 
поставки изделия или в результате 
неправильной установки программ-
ного обеспечения, входящего в ком-
плект изделия;
– Использования изделия с аксес-
суарами, периферийным оборудо-
ванием и другими устройствами, тип, 
состояние и стандарт которых не со-
ответствует рекомендациям Произ-
водителя;
– Ремонта или попытки ремонта, 
произведенных лицами или органи-
зациями, не являющимися Произво-
дителем или официальными сервис-
ными центрами Производителя;
– Регулировки и/или изменения не-
пользовательских настроек изделия 
без предварительного письменного 
согласия Производителя;
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
– Несчастных случаев, пожаров, 
попадания насекомых, инородных 
жидкостей, химических веществ, 
других веществ, затопления, ви-
брации, высокой температуры, не-
правильной вентиляции, колебания 
напряжения, использования повы-
шенного или недопустимого пита-
ния, облучения, электростатических 
разрядов, включая разряд молнии, 
и иных видов внешнего воздействия 
или влияния.

8. Настоящая гарантия распространя-
ется исключительно на аппаратные 
компоненты изделия. Гарантия не 
распространяется на программное 
обеспечение.

9. Срок службы изделия составляет 
7 лет от даты производства изделия. 
Использование товара по истечении 
срока службы может представлять 
опасность для здоровья или имуще-
ства потребителя. Ответственность 
за любые последствия эксплуата-
ции изделия после истечения срока 
службы в полном объеме возлага-
ется на лицо, осуществляющее эту 
эксплуатацию.
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